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AXT DIGITAL AD3 
プラ グ オ ン ワイ ヤレ スズ 送信 機 


Shure 最 高峰 の デジ タル ワイ ヤレ スシ ステ ム AXT Digital シ リー ズ か ら 、AD3 プラ グ オ ン ワ イヤ レス ズ 送 信 機 が 登場 。 
機動 力 が 求め られ る イン タビ ュー や 収録 、 舞 台 転換 な ど 、 こ れ ま で ケー ブル に よる 制限 が あっ た 場面 で も 、 人 や 設備 の 動き を 妨げ ず 、 ワ イヤ レス で 
サポ ー ト し ます 。 


AXT Digital の 受信 機 (AD4D 2ch 受 信 機 、AD4Q 4ch 受 信 機 ) と 互換 性 を 持ち 、 ス タン ダー ドモ ー ド お よび ハイ デン シテ ィ ー モ ー ド に 対応 。 使 用 
環境 に 合わ せ 、 単 3 形 電 池 、 ま た は 、Shure SB900 リ チ ウ ムイ オン 充電 池 を 選択 可能 で す 。 ロック 機能 が 付い た XLR コネ クタ ー 採 用 、 迷 い の な い シ 
ンプ ル な 操作 性 、 過 酷 な 現場 使用 に 耐え る 軽量 か つ 頑 強 な メタ ル シ ャ ー シ に 加え 、AES256bit 暗 号 化 で 秘匿 性 の 高い 音声 伝送 が 可能 で す 。 

これ か ら の ワイ ヤー ド マ イ クロ ホン は 、 も っ と 自由 に 、 ダ イナ ミッ ク に 。 


AXT DIGITAL AD3 特長 : 


* 抜け 防止 の ロッ ク 付 き XLR コ ネクター (特許 取得 済み ) 
・ ファ ンタ ム 電 源 (+12/+48V) に より コン デン サー マイ ク に も 対応 
* 視認 性 が 高く 操作 し や すい 有機 EL 画面 
・ 頑 や 湿気 に 強い 頑強 な メタ ル シ ャ ー シ 
* 最適 な ゲイ ン 設 定 を 自動 調整 
・ AES256bit 暗 号 化 で 秘匿 性 の 高い 音声 伝送 
・ 最大 到達 距離 100m 交 
・ 選択 可能 な 変調 モー ド : 
・ スタ ンダ ー ド モー ドニ = 最適 な は スペ クト ル 効 率 、 低 レイ テン シー 
ハイ デン シテ ィ ー モ ー ド ニニ 同 時 使用 チャ ン ネ ル 数 を 劇 的 に 増加 可能 
9 出力 切り 替え : -G56, -K56 (WS 帯 モ デル )= 2/10/35mW / -JB(B 帯 モデ ル )= 2/10mW *※2 
* 単 3 形 電池 また は Shure SB900 リ チ ウ ムイ オン 充電 池 の 電 源 オ プシ ョ ン 
・ 最大 運用 時 間 8 時 間 3 
・ メモ リー 効果 の 心配 が な く 容 易 な 充電 管理 
・ USB-C ポ ー ト 経由 で 本 体 給電 お よび SB900 へ の 充電 が 可能 
* 単 3 形 ア ルカ リ 乾 電池 X2 本 、USB-A-USB-C と ケー ブル 、 ベ ルト クリ ッ プ 付き ポー チ 、 ジ ッ パ ー 付 き バ ッ グ 付属 


※1 遮蔽 損失 の な い 屋 外 環 境 下 に お いて 。 使 用 環境 に よっ て 異な り ます 。 
※2 国 に よっ て 異な り ま す 。 
※3 Shure SB900 リ チ ウ ムイ オン 充電 池 使用 、10mW 出 力 、 お よび ファ ンタ ム 電 源 未 使用 時 


・ 記 載 さ れ た 仕様 は 、 メ ー カ ー 推 奨 の 標準 使用 環境 で の 数 値 で す 。 
2024.01 版 ーー ・ 意 匠 お よび 仕様 は 予告 な し に 変更 する 場合 が あり ます 。 
© 2024 Shure Japan Limited ・ 記 載 され た 社名 、 製品 名 は 各社 の 商標 また は 登録 商標 で す 。 


